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Para mayor información de este producto, 
acuda al Departamento Técnico del Distribuidor 
de su localidad o al Departamento Técnico de 
Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V. 

No contamine, cuide el ambiente, disponga de 
envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. 
Cuide que su centro de reparación de confianza 
siga las normas ambientales para la disposición 
de fluidos.

Fecha de emisión:  11 de junio 2015

DESCRIPCIÓN

Akron® Líquido para Frenos DOT 4 está elaborado a partir de Borato, 
glicoéteres  y aditivos que le confieren una excelente protección al 
sistema de frenado contra la corrosión y oxidación de sus partes 
metálicas.

Cumple con las Normas NOM-113-SCFI-1995 LF4, FMVSS-116 DOT 4 
y SAE J  1704.

Está certificado por la ANCE, para un líquido para frenos hidráulicos LF4.

BENIFICIOS

• Punto de ebullición alto de 252°C.
• No ataca las gomas.
• Compatible con todos los líquidos para frenos DOT 4 y LF4, inclusive 

con los convencionales DOT 3 y LF3.
• Excelente protección anticorrosiva y antioxidante de los metales 

del sistema de frenado.
• Cumple con la norma SAE J1703.
• Fluido incompresible.
• Excelente comportamiento a bajas temperaturas.
• No se evapora a altas temperaturas.

PRECAUCIÓN

• La contaminación con polvo, agua, productos del petróleo u otros 
materiales puede ocasionar fallas en el sistema de frenos o 
reparaciones costosas. 
• Evite derramar líquido sobre las balatas o pintura del vehículo.
• Almacene el líquido para frenos hidráulicos en su envase original, 
mantenga el recipiente limpio y bien cerrado para prevenir absorción 
de humedad. 
• Destruya el envase vacío, no rellene con otros líquidos u otros 
productos.
• Peligroso si se ingiere.
• No se deje al alcance de los niños.

APLICACIONES

Akron® Líquido para Frenos DOT 4 se recomienda su empleo en todos 
los vehículos que posean frenos hidráulicos, de disco, tambor, 
sistema ABS y  mixto.

INSTRUCCIONES DE USO

Añada el contenido hasta el nivel señalado en el depósito. Úselo 
regularmente para mantener el nivel adecuado.

AKRON® LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4
Líquido para frenos Hidráulicos

• Botella

DISPONIBLE EN

• Botella

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba          Método ASTM Resultados
Código de Producto    10.39
Peso Específico a 20°C  D 1298  1.060
Apariencia   Visual   Claro
Punto de Ebullición (seco), °C D 1120  252
Punto de Ebullición (húmedo), °C D 1120  162
Viscosidad Cinemática a 100°C, cSt D 445  2.1
Viscosidad a -40°C, cSt  D 445  1300
PH    SAE J 1703 9


